
ООО “Измерком” Санкт-Петербург, Химический пер. д.1БП

Мельница грунтовая МГ-1

Мельница грунтовая МГ-1 предназначена для дробления и сухого измельчения сред
не-твердых и хрупких материалов в лабораторных условиях для последующего анали
за их физических и химических свойств.
Результаты измельчения зависят от времени измельчения и свойств материалов. Для 
выраженных вязко-упругих материалов измельчение малоэффективно. Примерное вре
мя для измельчения глинистых грунтов 3-5минут. Крупность готового материала мо
жет быть менее 200 мкм (и ниже).
Принцип работы мельницы МГ-1 состоит в том, что внутри неподвижной камеры, за
крепленной на фланце электродвигателя, вращается измельчительный узел, установ
ленный на ротор электродвигателя, который измельчает загруженный в камеру мате
риал. Электродвигатель с закрепленной на нем камерой измельчения может поворачи
ваться с помощью ручки вокруг оси для высыпки материала вручную.

Технические характеристики
Объем загрузки, не более, см3 500
Принцип измельчения - роторно-ударный
Полезный объем камеры измельчения, см3 1040
Периферийная скорость измельчительного узла, м/с    6-20
Частота вращения двигателя, об/мин   3000 
Мощность потребляемая, КВт 0,25
Напряжение питания, Гц/В 50/220
Габаритные размеры, мм 230*280*340
Масса, кг 9,3

Комплект поставки
Мельница грунтовая МГ-1, - 1 шт.
Шнур питания  1 шт.
Паспорт и руководство по эксплуатации -1 шт



Мельница грунтовая МГ-1 состоит из следующих основных узлов: рама (1), электро
двигатель (2), закрепленный лапами к поворотной оси, камера измельчения (3), закреп
ленная на фланце электродвигателя, крышка съемная (4), цепной измельчитель (на ри
сунке не показан), установленный внутри камеры на роторе электродвигателя, ручка 
поворотная (6). При установке отрегулировать устойчивое положение мельницы на по
верхности путем вращение регулируемых опор. 
Наполнить на высоту не более одной трети. Закрыть крышку. ВНИМАНИЕ !!! Не про
водить включение мельницы  при открытой крышке.
Далее на пульте включить мельницу тумблером на 3-5 минут.
После выключения тумблером открыть крышку и при помощи ручки (6) повернуть ка
меру измельчения для высыпания содержимого.

Измельчительный узел является изнашиваемым элементом, в зависимости от интен
сивности использования и других факторов нагрузки на него. Его можно приобрести 
отдельно и произвести самостоятельно.
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